
КАРБЮРАТОРЫ 

 
 
№ Задача / деталь Кол-во Примечание 
 Снятие карбюраторов  Снять детали в указанном порядке. 

См. раздел «СИДЕНЬЕ, БОКОВАЯ КРЫШКА И 
ТОПЛИВНЫЙ БАК» главы 3. 

 Сиденье, топливный бак  

1 Отрицательный провод 
аккумулятора 

1  

2 Положительный провод 
аккумулятора 

1  

3 Аккумулятор 1  
4 Болты крепления карбюраторов 4 Ослабить 
5 Болты крепления воздушного 

фильтра 
4 Ослабить 

6 Болты 3 Ослабить 
7 Корпус воздушного фильтра 1 Сдвинуть назад 
8 Кабель датчика положения 

дроссельной заслонки 
1 Отключить 

9 Трос пускового обогатителя 1  
10 Тросы дроссельной заслонки 2  
11 Карбюраторы 1 Установка производится в обратном порядке. 
 



 
 
№ Задача / деталь Кол-во Примечание 
 Разборка карбюраторов  Необходимо разбирать детали в указанном порядке. 
1 Стержень и рычаги пускового 

обогатителя 
1/4 

2 Верхний кронштейн 1 Примечание: 
Следующие процедуры выполняются со всеми 
карбюраторами. 

   
   
3 Нижний кронштейн 1 
4 Узел винта регулировки холостого 

хода 
1 

5 Карбюраторы  
6 Кронштейн тросов дроссельной 

заслонки 
1 

7 Плунжер пускового обогатителя в 
сборе 

1 

8 Крышка вакуумной камеры 1 

См. раздел «СБОРКА КАРБЮРАТОРОВ». 

9 Пружина цилиндрического золотника 1 
10 Цилиндрический золотник 1 
11 Дозирующая игла 1 
12 Воздушный жиклер холостого хода 1 
13 Винт регулировки качества смеси 1 
 

Новая 



 
 
№ Задача / деталь Кол-во Примечание 
14 Поплавковая камера 1/1 

См. раздел «СБОРКА КАРБЮРАТОРОВ». 

 Прокладка поплавковой камеры  
15 Ось поплавка 1 
16 Поплавок 1 
17 Узел игольчатого клапана 1 
18 Жиклер холостого хода 1 
19 Главный жиклер 1 
20 Жиклер дозирующей иглы 1 
   Сборка производится в обратном порядке. 

 

Новая 



  

 
 

 
 

 

ПРОВЕРКА КАРБЮРАТОРОВ 
Следующие процедуры выполняются со всеми 
карбюраторами. 
1. Проверка: 
 корпус карбюратора; 
 поплавковая камера; 
 камера жиклеров. 
Трещины / повреждение — Заменить. 
2. Проверка: 
 топливные каналы. 
Загрязнение — Очистить. 
а) Промыть карбюратор растворителем на 

нефтяной основе. Не использовать щелочные 
средства для чистки карбюраторов. 

б) Продуть все каналы и жиклеры сжатым 
воздухом. 

3. Проверка: 
 корпус поплавковой камеры. 
Загрязнение — Очистить. 
4. Проверка: 
 резиновая прокладка поплавковой камеры. 
Трещины / повреждение / износ — Заменить. 
5. Проверка: 
 поплавок. 
Повреждение — Заменить. 
6. Проверка: 
 игольчатый клапан (1); 
 седло игольчатого клапана (2). 
Повреждение / закупорка / износ — Заменить 
игольчатый клапан, седло игольчатого клапана и 
уплотнительное кольцо комплектом. 
7. Проверка: 
 уплотнительное кольцо (3). 
Повреждение / износ — Заменить игольчатый 
клапан, седло игольчатого клапана и 
уплотнительное кольцо комплектом. 
8. Проверка: 
 цилиндрический золотник. 
Повреждение / царапины / износ — Заменить. 
 резиновая диафрагма. 
Трещины / разрывы — Заменить. 
9. Проверка: 
 крышка вакуумной камеры; 
 пружина цилиндрического золотника; 
 держатель дозирующей иглы. 
Трещины / повреждение — Заменить. 



 
 

 

10. Проверка: 
 дозирующая игла (1); 
 жиклер дозирующей иглы (2); 
 главный жиклер (3); 
 жиклер холостого хода (4); 
 винт регулировки качества смеси (5).  
Изгиб / повреждение / износ — Заменить.  
Загрязнение — Очистить. 
Продуть жиклеры сжатым воздухом. 
11. Проверка: 
 движение цилиндрического золотника. 
Вставить цилиндрический золотник в корпус 
карбюратора, затем переместить его вверх и вниз. 
Тугой ход — Заменить цилиндрический золотник. 
12. Проверка: 
 трубки подачи топлива; 
 штуцер шланга. 
Трещины / повреждение — Заменить. 
Загрязнение — Очистить. 
Продуть трубки сжатым воздухом. 
13. Проверка: 
 шланги подачи топлива; 
 топливные шланги. 
Трещины / повреждение / износ — Заменить. 
Загрязнение — Очистить. 
Продуть шланги сжатым воздухом. 

СБОРКА КАРБЮРАТОРОВ 
Следующие процедуры выполняются со всеми 
карбюраторами. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
 Перед сборкой карбюраторов необходимо 

промыть все детали растворителем на 
нефтяной основе. 

 Всегда следует использовать новую 
прокладку. 

1. Установить: 
 жиклер дозирующей иглы (1); 
 жиклер холостого хода; 
 главный жиклер. 
Примечание: 
Необходимо совместить паз (a) на жиклере 
дозирующей иглы с выступом (b) на корпусе 
карбюратора. 



 
 

 

2. Измерить: 
 высоту поплавка (a). 
За пределами допуска — Отрегулировать. 
 
Высота поплавка 
21,3 – 23,3 мм 
 
а) Держать карбюратор в перевернутом 

положении. 
б) Измерить расстояние от поверхности стыка 

поплавковой камеры (без прокладки) до 
верхней части поплавка. 

Примечание: 
Упор поплавка должен касаться игольчатого 
клапана, не сжимая его. 
в) Если высота поплавка выходит за пределы 

допуска, необходимо осмотреть седло 
игольчатого клапана и игольчатый клапан. 

г) Если седло игольчатого клапана или 
игольчатый клапан изношены, необходимо 
заменить обе эти детали. 

д) Если седло игольчатого клапана и игольчатый 
клапан в порядке, необходимо отрегулировать 
высоту поплавка, изгибая пластину 
поплавка (1) 

е) Еще раз проверить высоту поплавка. 
 
3. Установить: 
 цилиндрический золотник; 
 пружину цилиндрического золотника; 
 крышку вакуумной камеры. 
4. Установить: 
 соединительный кронштейн. 
Примечание: 
После установки соединительного кронштейна 
необходимо убедиться, что рычаг троса 
дроссельной заслонки и пластина плунжеров 
пускового обогатителя перемещаются свободно. 



 

 

УСТАНОВКА КАРБЮРАТОРОВ 
1. Отрегулировать: 
 синхронизация карбюраторов. 
См. раздел «СИНХРОНИЗАЦИЯ 
КАРБЮРАТОРОВ» главы 3. 
2. Отрегулировать: 
 холостой ход двигателя. 
Скорость холостого хода двигателя 
 1000-1100 об/мин 
 См. раздел «РЕГУЛИРОВКА ХОЛОСТОГО 

ХОДА ДВИГАТЕЛЯ» главы 3. 
Отрегулировать: 
 свободный ход троса дроссельной заслонки. 
Свободный ход троса дроссельной заслонки (по 
кромке рукоятки газа) 
 3-5 мм 
См. раздел «РЕГУЛИРОВКА СВОБОДНОГО 
ХОДА ТРОСА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ» 
главы 3. 

ИЗМЕРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА 
УРОВНЯ ТОПЛИВА 
1. Измерить:  
 уровень топлива (a). 
За пределами допуска — Отрегулировать. 
Уровень топлива (относительно линии на 
поплавковой камере) 
 3,5-4,5 мм 
а) Мотоцикл необходимо установить на ровную 

поверхность. 
б) Поставить мотоцикл на подходящую 

подставку, чтобы он находился в 
вертикальном положении. 

в) Соединить индикатор уровня топлива (1) со 
сливной трубкой (2). 

Индикатор уровня топлива 
 90890-01312 
г) Ослабить сливной винт (3). 
д) Удерживать индикатор уровня топлива 

вертикально рядом с линией на поплавковой 
камере. 

е) Измерить уровень топлива (a). 
Примечание: 
Показания уровня топлива должны быть 
одинаковыми с обеих сторон карбюратора. 
2. Отрегулировать:  
 уровень топлива. 



 
 

 
 

 

а) Снять карбюратор в сборе. 
б) Проверить седло игольчатого клапана и 

игольчатый клапан. 
в) Если любая из этих деталей изношена, заменить 

их комплектом. 
г) Если обе детали в порядке, отрегулировать 

уровень топлива, слегка изгибая пластину 
поплавка (1). 

д) Установить карбюратор в сборе. 
е) Еще раз измерить уровень топлива. 
ж) Повторять шаги (а) – (е), пока уровень не будет 

в пределах допуска. 

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА 
ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ 
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 
Примечание: 
 Перед началом регулировки датчика положения 

дроссельной заслонки необходимо правильно 
отрегулировать скорость холостого хода 
двигателя. 

 При установке датчика положения дроссельной 
заслонки необходимо отрегулировать его угол 
согласно показаниям тахометра. 

Процедура регулировки описана ниже. 
1. Проверка:  
 датчик положения дроссельной заслонки. 
а) Отключить разъем датчика положения 

дроссельной заслонки. 
б) Снять датчик положения дроссельной заслонки 

с карбюратора. 
в) Подключить портативный тестер (в режиме 

измерения сопротивления) к датчику положения 
дроссельной заслонки. 

Положительный провод тестера — синий 
провод (1) 

Отрицательный провод тестера — черный/синий 
провод (2) 
г) Проверить максимальное сопротивление 

датчика положения дроссельной заслонки. 
За пределами допуска — Заменить датчик 
положения дроссельной заслонки. 
Максимальное сопротивление датчика 
положения дроссельной заслонки 
4,0–6,0 кОм при температуре 20°C (68°F)  
(синий – черный/синий провода) 
д) Установить датчик положения дроссельной 

заслонки на карбюратор. 
е) Подключить портативный тестер (в режиме 

измерения сопротивления) к датчику положения 
дроссельной заслонки. 



 

 

Положительный провод тестера — желтый 
провод (1) 

Отрицательный провод тестера — 
черный/синий провод (2) 

ж) Медленно поворачивая дроссельную заслонку, 
убедиться, что сопротивление датчика 
положения дроссельной заслонки находится в 
указанном диапазоне. 

За пределами допуска — Заменить датчик 
положения дроссельной заслонки.  
Сопротивление датчика положения 
дроссельной заслонки 
от 0 до 4–6 кОм при температуре 20°C (68°F)  
(желтый – черный/синий провода) 
2. Отрегулировать:  
 угол установки датчика положения 

дроссельной заслонки. 
а) Повернуть ключ зажигания в положение 

«ON». 
б) Отключить разъем датчика положения 

дроссельной заслонки. 
в) Подключить разъем датчика положения 

дроссельной заслонки. 
Примечание: 
После подключения разъема датчика положения 
дроссельной заслонки тахометр перейдет в режим 
регулировки положения этого датчика. 
г) Ослабить винты датчика положения 

дроссельной заслонки. 
д) Отрегулировать угол установки датчика 

положения дроссельной заслонки согласно 
следующей таблице. 

Примечание: 
Угол установки датчика положения дроссельной 
заслонки отображается положением стрелки 
тахометра. 
Показания тахометра  
Угол установки датчика положения 
дроссельной заслонки 

1000 об/мин (1)  
Слишком мало 
5000 об/мин (2) 
Нормально 
10000 об/мин (3) 
Слишком много 

е) Отрегулировав угол установки датчика 
положения дроссельной заслонки, необходимо 
затянуть его крепежные винты. 

Примечание: 
Для выхода из режима регулировки датчика 
положения дроссельной заслонки необходимо 
завести двигатель или повернуть замок зажигания в 
положение «OFF». 



 

ПРОВЕРКА ТОПЛИВНОГО КРАНА 
1. Проверка:  
 топливный кран. 
Трещины / повреждение / износ — Заменить. 

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ТОПЛИВНОГО 
КРАНА 
Примечание: 
После установки топливного крана необходимо 
проверить его работу. 
1. Убедиться, что рукоятка топливного крана 

находится в положении «ON» (Открыт) или 
«R» (Резерв). 

2. Поместить конец топливного шланга в 
контейнер. 

3. Проверка: 
 работа топливного крана. 
а) Создать разряжение в вакуумном шланге. 
Топливо течет — Топливный кран исправен. 
Топливо не течет — Заменить топливный кран. 


